CO 

< 

CM 

T- 

o 
a 

LU 



(19) 



J 



III 



(12) 



Europaisches Patentamt 
European Patent Office 
Office europ6en des brevets (11) EP0715112 A3 

europAische patentanmeldung 



(88) Verdffentlichungstag A3: 

21.05.1997 PatentUatt 1997/21 

(43) VerOffentlichungstag A2: 

05.06.1996 Patentblatt 1996/23 

(21) Anmeldenummer: 95116833.5 

(22) Anmeldetag: 26.10.1995 



(51) lnt.CI.^: F16L 41/03, F16K 27/00. 
F16K 11/22 



(84) Benannte Vertragsstaaten: 


• Riedel, Helnz-Dleter 


CH DE DKFRGB IT LI NLSE 


D-40593 Dusseldorf (DE) 




• Schumacher, Hans-Werner 


(30) Prioritdt: 03.12.1994 DE 4443081 


D-42781 Haan (DE) 


(71) Anmelder: A. und K. MOLLER GmbH & Co. KG 


(74) Vertreter: Feder, Wolf-Dletrlch, Dr. Dipl.-Phys. el 


D-40593DQsseldorf(DE) 


al 




Dr. Wolf-D. Federi Dr. Heinz Feder 


(72) Erfinder: 


Dlpl.-lng. P.-C. Sroka 


• Klebe, Herbert 


Dominil(anerstrasse 37 


D-53797Lohmar(DE) 


40545 Dusseldorf (DE) 


• Moldenhauer, Hermann 


0^0625 Dusseldorf (DE) 





(54) Einrichtung zum Zusammenschalten mehrerer EleMromagnetventile 



(57) Eine Einrichtung zum Zusammenschaiten 
mehrerer Elektromagnetventile in Serien- und/oder Par- 
allelschaltung mit einem VerteilerstQck (1), das 
Anschlu80ffnungen aufweist. an welche die Ein/Aus- 
gdnge von Elektromagnetventilen (VI bis V6) ange- 
schlossen sind. Das VerteilerstQck ist aus in einem 
Baukastensystem in unterschiedlicher Weise zusam- 
mensetzbaren Einzelelementen (1.1. 1.2, 1.3) aufge- 
baut. Das Baukastensystem weist Einzelelemente mit 
zwei Ein/AustrittsOffnungen auf, die entweder einen 
geradlinigen oder einen abgewinkelten Durchtrlttskanal 
besitzen, sowie Einzelelemente (1.1 bis 1.3) mit drei 
Ein/AustrittsOffnungen die T-fOrmig aneinander an- 
sch]ie3ende Durchtrittskandle besitzen und Einzelele- 
mente mit vier Ein/AustrittsOffnungen. die sich kreu- 
zende Durchtrittskandle besitzen. An die vom 
VerteilerstQck (1) abgewandten AnschlQsse der Elektro- 
magnetventile (VI bis V4) sind zusdtzliche Einzelele- 
mente (2.1 bis 2.4) anschlie3bar, die eine Schlauchtulle 
besitzen. Die Verbindungen zwischen den das Verteiler- 
stQck (1) zusammensetzenden Einzelelementen kdn- 
nen als unlOsbare Verbindungen ausgestaltet sein. 
wdhrend die Verbindungen zwischen dem Verteiler- 
stQck (1) und den angeschlossenen Elektromagnetven- 
tilen (VI bis V6) als Idsbare Verbindungen ausgeblldet 
sein kOnnen. 
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